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Rauchwarnmelder-Familie Genius Qualitits-Rauchwarnmelder Genius

Genius H-

Echt-Alarm-Garantie*
10 Jahre Gerétegarantie’
1 10 Jahre Langzeithatterie
2 Integrierte Echtzeituhr
Verschmutzungsprognose

Als einer der fiihrenden Hersteller von Rauchwarnmelder in Deutschland messen wir der Qualitiit
unserer Produkte den hochsten Stellenwert bei. Wir haben das Ansprechverhalten bei Brandrauch
weiter verbessert und die Rauchdetektion optimiert. Das Ergebnis: Genius reagiert noch zuverldssiger
- auch im Hinblick auf Tduschungsalarme!

Genius H - die Stand-Alone Losung

Egal ob im Neubau oder nachgeriistete Bestandsbauten, der autarke Genius H kann tiberall dort
eingesetzt werden, wo hichste Detektionssicherheit gefragt ist. Typische Einsatzorte sind dabei
Wohn- und Schlafrdaume sowie Flure in klassischen Miet- und Eigentumswohnungen (gemif3 DIN
14604).

Entscheidende Merkmale von Genius H
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Ein-und Zweilochmontage Klebemontage

Genius H kann auf unterschiedliche Art montiert werden, das macht ihn einfach und
komfortabel.

Als Befestigungsméglichkeit empfiehlt Hekatron die sichere Ein- oder Zweilochmontage.
Die Bohrlécher sind zu allen Vorgidngermodellen kompatibel.

Optional ist die Klebemontage mit dem VdS zugelassenen Klebepad moglich. Das Klebepad
ist separat erhaltlich.
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Der frequenzoptimierte Signalton (85dB) revolutioniert die Alarmierung von
Rauchwarnmeldern. Der Signalton variiert in unterschiedlich

hohen und tiefen Ténen wodurch die Wahrnehmung verstéirkt und

das menschliche Gehor im Ernstfall sicher erreicht wird. Es ist wissenschaftlich belegt,
dass Tone die "nerven" eher wahrgenommen werden als gleichbleibende Téne. Mit dem
frequenzoptimierten Signalton treffen wir genau diesen Nerv.

Besonders riicksichtsvoll ist Genius H durch die integrierte Echtzeituhr, wodurch
Lichtstdrke und Betriebsanzeige in der Nacht automatisch reduziert werden.

Mittels der Verschmutzungsprognose kontrolliert sich Genius H selbst und passt
seinen Messbereich der Verschmutzung an. Mit dieser Prognose stellt Genius H fest,
ob er die kommenden 15 Monate noch voll betriebsbereit ist.

Damit ist er fehlalarmsicher und besonders langlebig.

Echt-Alarm-Garantie*®

Neueste Rauchwarnmeldertechnologie und eine optimale Gehiusekonstruktion
machen es Genius H méglich, sich an seine Umgebungstemperatur
anzupassen und intuitiv auf sein Umfeld zu reagieren. Tduschungsalarme,

die z.B. durch Schwankungen der Umgebungstemperatur oder

Bedienfehler hervorgerufen werden, gehdren mit Genius H der Vergangenheit
an.

Mit der Echt-Alarm-Garantie* garantieren wir, dass Genius H bei fachgerechter
Installation absolut tduschungsalarmsicher ist.

Sicherheit auf hochstem Niveau

VdS

Genius H iibertrifft alle relevanten Rauchwarnmelder-Sicherheitsnormen wie

DIN 14676, DIN 14604, VdS und die neue "Q"-Priifung fiir Qualitdts-Rauchwarnmelder.
Die neueste Rauchwarnmelder-Technologie sowie die mehrfachen Priifverfahren machen
Genius H zu einem der sichersten Rauchwarnmelder den es je gab.

Die Technik im Inneren von Genius H entspricht dem qualitativ hohen Standard eines
industriellen Brandmelders. Alle unsere Rauchwarnmelder werden auf modernsten,
vollautomatischen Produktionsanlagen nach Industriestandard IPC 2 produziert.




